BANDA REXON POWERMAKE D-152

Ref.: Banda V Powermake Perfil D
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RECUBRIMIENTO - LISO

Recubrimiento o revestimiento

Elemento Aislante

Elemento Tensor

Elemento de compresion o amortiguador
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MATERIAIES:
Descripcion 1-Cuerpo y 2-Elemento 3-Elemento de 4-Elemento 5-Elemento 6-Envoltura
Técnica Dientes Tensor Proteccion Amortiguador Aislante (Cobertura)
Banda Rexon Indl. Caucho Natural Cordon de Poliéster Tejido mixto Caucho Natural Caucho Natural Tejido mixto
Powermake D-152 Natural - SBR algodon/poliéster Natural - SBR Natural - SBR algodoén/poliéster
engomado engomado

DESCRIPCION:

Descripcion del |Paso(mm) Paso(pol) |Altura de la Banda Altura de la Banda Altura del diente D Altura del diente D Peso unitario
DIMENSIONES (mm) (pol) (mm) (pol)
D 2.58
Banda Longitud Externa |Longitud Externa |Ancho Superior |Ancho Superior |Alto (mm) Alto(pol) Angulo(°)
(pol) (mm) (mm) (pol)
D 157 3988 32 1,25 19 40°
APLICACION:

Banda para diversos segmentos de la industria que utilizan maquinas y equipos que requieren transmisién de potencia permitiendo reducir o aumentar velocidades.

PROPIEDADES: NORMAS ATENDIDAS:

DIN 2215 - ISO 4184 / IP20 RMA

CODIGO DEL PRODUCTO: OBSERVACION

ACV1040152
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