
Bomba Submersível

ZXW750A-PREMIUM - 1CV - 127V

Aplicação:
Ideal para esgotamento, drenagem ou transferência de água suja em porões, garagens subterrâneas e, poços de elevadores  
quando em manutenção com partículas sólidas de até 35 mm de diâmetro. Para transferência de água limpa de cisternas,    
reservatórios, como também no abastecimento de caixas d'água, ou na transferência de água de chuva.                     

Benefícios:
Excelente Vazão, economia de energia, drenagem ou transferência de água em menos tempo.                                 
Sensor Automático de Nível D’água, assume automaticamente o liga/desliga da bomba.                                      
Sucção Inferior, maior eficiência na drenagem e no esgotamento até o limite do rotor da bomba.                          
Baixo nível de ruído, maior comodidade.                                                                                 

Características Técnicas:
Potência do Motor: 1 cv (750W)                                                 
Tensão (N): 127V                                                               
Vazão (Q): 15.000 l/h                                                          
Altura (Hm): 9 mca                                                             
Submersão máx.: 7 m                                                            
Conexões (pol): 3/4" x 1" x 1.1/2"                                             

Largura (cm): Altura (cm): Comprimento (cm):

16 37 23

Peso (Liq. Kg): Peso (Bruto Kg): Código DUN14:

5.6 5.85

Código do Produto: Código EAN13: NCM (Classif. Fical):

AAB1050019 7896902947221 84137010

Acessórios:

01 Adaptador para mangueira:   
3/4"x1"x11/2"                  

Observação:

Alta Vazão: 15.000 l/h         
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